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El formato contempla un tratamiento acdstico para musica de camara.

En el fondo del escenario se dispone un difusor actstico QRD unidimensional, de 5 metros
de alto, por 9 metros de ancho.

Para una proyecciéon sonora éptima a platea altea, se sitian 3 plafones acusticos de altura 'y
angulo variable, de 12 metros de ancho por 12 metros de fondo cada uno, con iluminacién
LED empotrada, no dimmeable.

El resto del escenario posee un revestimiento de madera completo, con el fin de obtener la
mayor reflexion posible y una reverberacién en la sala.
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APARATO CANTIDAD APARATO CANTIDAD

Consola MA dot2 Core 01 Blinders LED ACME
BL-200 WW (**)
Fader Wing dot 2 01
Seguidor canto 1200W (***) 02
Avolites Arena 01
Maquina Hazer PURPLE 02
Elipsos LED 25/50 chauvet Ovation 07 LIGHTING
E - 910FC ()
Par LED NEBULA 18 24
E;ii?ﬁ:l 26" Flectronic Theatre 05 Barras LED Wild Pro 18 PCS 6INI1 08
Elipsoidal 25/50° Electronic Theatre 10 Cabezas moéviles LED Spot 150W 12
Controls
Paleta LED 12x10 RGBW 12
Fresnel Desisti 1TKW 12
Cabeza mévil ACME HIBRIDA 10R 06
Par 64 American Pro 12
Cabezas moviles LED 06 wash 03

Fresnel LED chauvet F265ww (*) 06 chauvet INTIMIDATOR 450 IRC



‘ INFORMACION IMPORTANTE

(*) Los elipsos CHAUVET 910 FC vy los fres-
neles CHAUVET 265WW son inamovibles
del puente frontal. Ademaés, por protoco-
los de seguridad solo se permite montar

luminarias con fuente de luz LED.

No se autoriza iluminacidn incandescente

en esta ubicacion.

Teatro Oriente no cuenta con filtros/gelati-
nas para luminarias.Es de responsabilidad
de la produccidon externa contar con este

recurso.

El teatro a su vez dispondrd de las herra-
mientas necesarias para dimensionar en

terreno dichos filtros.

(**) Los blinders LED son inamovibles de su
posicion, ya que estan destinados a luz de

sala.
Distribucion en el espacio:

4 blinders sobre el telon de boca dirigi-

dos a platea baja

2 en puente frontal dirigidos a platea

alta.

(***) Para el uso de seguidores hay que con-

siderar operadores y comunicacién para
estos directa con el FOH. Los técnicos de
Teatro Oriente no operan seguidores, en-
tregan el equipo montado y funcionando.

Es importante senalar que el personal que
se considere para la operacién debe tener
experiencia manipulando estos equipos.
Ademas, se deben bloquear butacas, de-
pendiendo del lugar donde se instalen los
seguidores (vedse en mapa de bloqueo se-
guidor).

14 )



\ RIGGING ILUMINACION

@ Truss cuadrado aluminio 12 metros
0,30 x 0,30 metros

@ Truss cuadrado aluminio 2 metros.
Més base de aluminio para piso

@ Motor cm show pro 1 tonelada

Los motores, huiches y sus controladores
son de uso y manipulacién exclusiva del
personal técnico de Teatro Oriente.

La distribucion de los puentes de 12
metros es 4 dentro del stage y 1 sobre Ia
platea baja a 9,2 metros del suelo.

Si se requiere sumar cualquier punto de
colgado, debe ser revisado y acordado en
visita técnica.

ALIMENTACION Y DISTRIBUCION

Dimmer pack electronic theatre
controls 12x3700

Rack de energia directa 10 A

Multipar energia 6 canales

®0 6 v

Cada truss posee 12 canales de energia de
10 A que puede ser usada como directo o
dimmer.

Cuando se considere traer grupo electroge-
no para respaldo el tablero de distribucion
debe tener 5 entregas de 63A, 2 de 16A y el

alimentador debe ser CAMLOCK400A. Multi-
par energia 6 canales
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) PLANO UBICACION SEGUIDORES
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PLANO UBICACION DE CAMARA
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» PERSONAL TECNICO \ TARIMAS

. . @ Tarimas de negras de 2,40 metros de

Los técnicos de Teatro Oriente entregan |
L argo por 1,20 metros de ancho y

consola con todas las luminarias patcheadas

. 0,30 metros de alto.
y funcionando, pero no operan. Cada pro-
duccion externa debe traer operador de ilu- @ Tarimas de negras de 1,20 metros de
minacion. largopor 1,20 metros de anchoy

0,30 cm de alto.
Teatro Oriente dispone de:

2 técnicos en escenario para labores de
montaje y direccién de iluminacién.

2 técnicos durante el evento (1 en back-
stage y 1 en asistencia de consola)

Por normativas de seguridad de Teatro
Oriente, todo técnico que se encuentre en
labores de montaje o desmontaje (tanto
técnicos del teatro como proveedores exter-
nos) deben contar con sus equipos de pro-
teccion personal (EPP).
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\ SISTEMA POTENCIAY MONITOREO

Consolas Midas M32 03 Powers d&B
mod. D 80 08 Line Array d&b Y-8.

Line Array d&b Y-12 04 Sub Woofer
d&b Y-Sub 06 Bumper colgado.

Parlantes E.V. ZX-3

Power E.V. Q 99 / Crest 01 Procesador
de audio.

00 6 v

CABLEADO E INFRAESTRUCTURA

Rack para montaje de Equipos de Audio
01. Caseta par Central de Equipos

Tablero para distrucion de energia

Tablero para Transferencia a Generador

- Cableados para distribucion eléctrica
- Cableados de puntos de Array

- Distribucion de sefales para audio y
eléctricas en escenario

- Distribucion de red y audio entre
escenario y caseta de control.



) EQUIPOS DE MICROFONIA DISPONIBLES

MICROFONOS

CANTIDAD
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CAJAS DIRECTAS

Radial ProD1

Radial Prod2 01
Radial Pro48 01
Radial StageBug 02

CONSOLAS DE AUDIO

Midas M32



SISTEMA DE AMPLIFICACION

CANTIDAD
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ATRILES

Atril altos con boom largo

Atril alto con boom (telescopico) 07
Atril de bombo con boom 08
Atriles de parlantres 02

CABLES

Cables XLR (5-6 mts)
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